TECN'PESO Tecnipeso - Solucdes de Pesagem, Lda

BALANCA ANALITICA OHAUS PIONEER
ANALYTICAL

SKU: Pioneer Analytical

e Balanca analitica de alta precisdo (0.0001 g); Capacidade:
[ | 220g; Repetibilidade: 0.1mg; Linearidade: +/- 0.2mg e prato
{ de pesagem com @90mm.

Também disponivel com verificacdo metroldgica legal [M].

A combinagao de economia e alto desempenho.

Desempenho competitivo a um preco econémico.

Construgdo robusta para utilizacdo a longo prazo.

Projectada para utilizagdo simples e inteligente.

Adaptador AC incluido.

Base de metal, carcaca superior em plastico, prato em aco inoxiddvel removivel, cabine corta vento de vidro com porta deslizante, gancho
integrado na parte inferior, suporte de seguranca, bloqueio de calibracdo e cobertura de teclado.

Display de Cristal Liquido Retro-iluminado (LCD); segunda linha de exibicao para informacdo adicional ou orientacao (matriz de pontos)
Saida RS232 e dispositivo USB (incluido); Saida de dados GLP / GMP com relégio em tempo real.

Filtros ambientais selecciondveis pelo utilizador e configuracdes de brilho, auto-tara, auto-dim, pontos de calibracdo seleccionaveis pelo
utilizador, bloqueio de software e menu de re-iniciagao.

Configuracdes de comunicacdo selecciondveis pelo utilizador e opcdes de impressdo de dados, IDs de utilizador e projecto de utilizador,
indicador de sobrecarga / sub-carga de software, indicador de estabilidade, quatro linguagens operacionais.

FUNGCOES:
Pesagem bdésica, contagem de pecas, percentagem de pesagem, pesagem de animais, determinacdo de densidade (opgdo).

https://youtu.be/W12WIDkJel4?list=PLKXAeXPOGjjrKuuQUQP8gT 03tbcWZIMG
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidade
Divisao

Divisao afericao
Calibracao

Utilizacao
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2209
0.1mg
1mg

Externa, Interna

Aferida para metrologia legal [M], Sem afericao para controlo interno
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