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BALANÇA DE PRECISÃO BAXTRAN ANG

SKU: ANG

Display LCD retro-iluminado, dígitos de 15 mm.
Calibração externa.
Gancho inferior de pesagem.
4 pés reguláveis em altura.
Versão A com prato de plástico cromado.
Versões B, C e D com prato em aço inoxidável.
Dimensões do prato de pesagem:
A1/A2: Ø82 mm
B: Ø107 mm
C: 130x130 mm
D: 150x170 mm
Nível borbulha
Temperatura de funcionamento: +5ºC  +35ºC.
Adaptador AC/DC.
Bateria interna re-carregável.
Saída RS232. Formato impressora e PC.
Dispõe de conector posterior para pulsador de zero externo.

Funções:

Acumulação de pesagens
Zero
Tara
Pré-tara
Conta peças
Peso percentual
Hold
Filtro animal em movimento
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Weight n.d.

Prato de pesagem Ø 82 mm, Ø 82 mm com pára-brisas, Ø 107 mm, 130 x 130 mm, 150 x 170 mm

Versão

Capacidade: 1000g – Divisão: 0.01g, Capacidade: 2000g – Divisão: 0.01g, Capacidade:
5000g – Divisão: 0.1g, Capacidade: 350g – Divisão: 0.001g, Capacidade: 100g –
Divisão: 0.001g, Capacidade: 200g – Divisão: 0.001g, Capacidade: 3500g – Divisão:
0.01g, Capacidade: 2000g – Divisão: 0.1g, Capacidade: 10000g – Divisão: 0.1g


