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DINAMÓMETRO BAXTRAN CHS 3T

SKU: 260280

Gancho pesador portátil e/ou dinamómetro de carga para forças de tracção.
Fornecido com mala para facilitar o transporte.
Ecrã LCD retroiluminado com 5 dígitos de 25 mm.
2 acabamentos:

Alumínio: para ganchos de 3000 e 5000 kg.1.
Aço: para ganchos de 10000 kg.2.

Versão CHS M

Ecrã e teclado integrado no gancho.
Controlo remoto com teclas de funções.
Distância máxima do controlo: 15 metros.
Alimentação do controlo remoto: 2 pilhas tipo AAA (incluídas)

Versão CHS W

Ecrã e teclado integrado no gancho.
Controlo remoto via rádio com teclas de funções e ecrã para visualização do peso.
Distância máxima para o funcionamento correcto do controlo remoto: 50 metros em linha recta.
Grilhões incorporados no CHS3000W e CHS5000W (opcional para CHS10000W)
Alimentação do controlo remoto: 4 pilhas tipo AA (incluidas)

Gancho calibrado por controlo remoto.
Alimentação do gancho: 3 pilhas tipo AA (incluidas)
Peso em kg, Tn, Lb, Newtons e Kilonewtons (Kw).
De acordo com a directiva de segurança de máquinas 98/37/CE.

Funções:

Zero
Tara
Peso máximo
Alarme indicador de bateria baixa
Função de 2 limites (alto e baixo)
Aviso de sobrecarga.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Verificação Metrológica [M] Não aferida

Capacidade 3000kg

Calibração Externa

Gama de produto CHS


